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鸿思腾



手动轨道系列
GOELST® 鸿思腾是一家荷兰公司，是开合帘轨道系统领域的市场领导者。

公司成立于 1978 年，总部位于荷兰中部的艾德，在英国、美国和中国设有

分支机构。GOELST® 旗下的开合帘产品广泛应用于世界各地的酒店、高端

公寓、别墅、会所、办公楼、医院及游艇。凭借四十年的经验，GOELST®

鸿思腾提供全系列的高品质多功能窗帘轨道系统，适用于所有窗帘类型。

GOELST® 鸿思腾于 2016 年进入中国，2018 年成立中国分公司。中国总

部位于北京，业务范围覆盖中国大陆地区、台湾、香港及澳门。

GOELST® 鸿思腾的自有注塑成型工厂仅使用最精细的合成材料来制造部

件，GOELST® 鸿思腾系统以其无与伦比的顺滑特性而闻名。

定制产品是我们的强项。除了一般定制外，我们还提供独特的客户定制解决

方案。我们自己的研发部门和生产设施使我们能够提供持续的开发和创新。

简而言之，GOELST® 鸿思腾具有提供任何与轨道相关挑战的经验，设施和

能力。



鸿思腾 轨道系统

欧洲原生，极富设计感的窗帘轨道

前所未有的实用功能

生来适合明装

富含钛元素的新型铝合金轨道

可自清洁的粉末喷涂表面处理工艺

特氟龙自润滑滑块

高强度特种塑料配件

原汁原味的欧洲产品：小到螺丝钉，大到轨道型材，每一个部
件都是欧洲设计，欧洲源产。

◆  超负载释放滑块系统：保护窗帘面料和轨道系统
◆  外加阻尼系统：轨道的顺滑程度由使用者决定
◆  全系列轨道均可搭配鸿思腾原厂的蛇形帘配件

◆  极具设计感的轨道外形
◆  轨道和配件的一体化配色
◆  旋钮式末端固定滑块
◆  侧边卡口式安装：轨道可以完美贴合屋顶，不漏光
◆  隐藏式安装支架：无外露螺钉

◆  绝佳的尺寸稳定性和自我恢复能力。
◆  抗拉强度和条件屈服强度是常见铝合金的两倍以上。
◆  可反复折弯，任意扭曲，并可反复复原。
◆  更好抗腐蚀和抗氧化性能。

◆  世界顶级表面处理工厂定制的特殊涂层材料使轨道具有更小的摩擦阻力。
◆  涂层材料抗静电吸附，长期使用不积累灰尘。
◆  表面涂层厚度是普通电泳工艺的两倍左右，具备更好附着力和抗刮擦性能。
◆  轨道反复折弯或扭曲时，表面涂层不开裂、不脱落。

◆  特氟龙—已知固体材料中摩擦系数最小的材料，同时也是已知固体材料中表面张
      力最小的材料—不粘附任何物质
◆  滑块每一次从轨道内通过都是一次轨道的自润滑过程，使用时间越久，轨道越顺滑。

◆  安装支架采用与摩托车头盔相同的特种塑料材质，承载力优于普通金属支架。
◆  轨道端盖采用柔性高分子材料，坚固与柔软的完美结合。
◆  无与伦比的抗紫外线与抗氧化性能，拒绝变色和老化碎裂。

都是轨道，但是我们不一样



2102
手动轨道 

优雅的导轨，注重细节。隐藏螺钉的专利固定支架

轻载/中载应用最为广泛的轨道之一

可正向和反向弯曲成不同半径的弧形

可弯曲成全弧

安装支架带有隐藏固定螺丝的封盖装置，更为美观

可拼接使用

可选颜色：

高品质耐磨涂层，抗紫外线，高色牢度。
其它颜色可根据需求定制。

RAL 9010 白色 铝合金本色 RAL 9005 黑色

特性： 

材质:  高品质铝合金

颜色:  白, 自然本色, 黑 

尺寸:  15 x 10 mm

重量:  166 gr/m1

安装形式:   侧装或顶装
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安装形式 木板/砖石/混凝土面固定均适用

使用支架2150顶装 使用支架2151侧装

双轨顶装：为达到最好效果可使用双轨顶装支架
2216配合支架2150顶装

双轨侧装：使用双轨侧装支架配合
2150安装

尺寸规格：
166g/m

2004: brakes the �rst glider, thus keeping the curtain stack nice and 
compact in its stacking position. Can be applied even after rail is installed.
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Toepassingsvoorbeelden

Koppelen van rail 2102 met railverbinder 2152:

Gordijn met hoofdje bij 2102 met
meestikhaak 2024-55 en glijder
2010-10: 
Ondanks de mooie ronding van
de rail, staat het hoofdje rechtop.

>

>

Toepassingsvoorbeelden

Koppelen van rail 2102 met railverbinder 2152:

Gordijn met hoofdje bij 2102 met
meestikhaak 2024-55 en glijder
2010-10: 
Ondanks de mooie ronding van
de rail, staat het hoofdje rechtop.

>

>

应用实例

抬升帘头的方法

得益于轨道的紧凑尺寸
设计，使用2010滑块
配合2024韩式挂钩即
可自然实现

2004滑块阻尼器

用以保持窗帘停止时的
完美外形，可在轨道安
装后配装。

轨道拼接（使用专用的金属接驳器2152）

2010 滑块
 
宽度: 10 mm
最大负载: 1 kg
颜色:白、灰、黑

10 cm10 cm 30-50 cm30-50 cm

支架安装位置建议

2102-W-6 2001-W 2010-W 2151 2153-02

6米轨道 末端止停器 滑块 顶装支架 端盖 

标准配置清单



2200
手动轨道 
适用于窗纱和较重的窗帘

高品质耐磨涂层，抗紫外线，高色牢度；
其它颜色可根据需求定制

RAL 9010 白色 铝合金本色

窗纱以及轻载/中载应用的理想轨道
可正向和反向弯曲成不同半径的弧形
可弯曲成全弧

尺寸规格：
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使用支架2151侧装 使用支架7451侧装

使用支架2254窗框安装 使用支架2249-N墙面安装

使用双轨支架2015侧装

使用支架7450或2015配合双轨支架
2216顶装

使用支架7450顶装 使用支架2250顶装

Toepassingsvoorbeeld 2x 2200 (vitrage en overgordijnen)
gecombineerd met 7400 (volant), 
gemonteerd op de zware afstand-
steun 2018-15.

09-03-2017 beugel 2018-15 afb aangepast (hier, gra�sch) 
naar nieuw gedeelte/gaten wandzijde (waren slobgaten en maat 80mm is naar 60mm)

2x 2200（窗帘和窗纱）结合7400（帷幔）

应用实例

2200-w-6 2001-w 2010-w 2250-w 2253-w

6米轨道 末端止停器 滑块 6米轨道 6米轨道

特性： 

材质:  高品质铝合金

颜色:  白, 自然本色

尺寸:  23 x 9 mm

重量:  164 gr/m1

安装形式:   侧装或顶装

可选颜色：

安装形式 木板/砖石/混凝土面固定均适用

标准配置清单
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4100
手动轨道
系列中最坚固的导轨型号之一，纤细设计，非常适合弯曲
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使用迷你吊杆4254顶装 使用支架4135顶装

使用可调延伸支架侧装

使用末端支架4149侧装使用支架4115侧装

应用实例

可选颜色：

高品质耐磨涂层，抗紫外线，高色牢度；
其它颜色可根据需求定制

RAL 9010 白色 RAL 9005 黑色铝合金本色

尺寸规格：

405g/m

4100-w-6 4001-w 4010-w 4153-w4135-w

6米轨道 末端止停器  滑块 轨道末端盖  顶装支架  

窗纱以及中载/重载应用的理想轨道
可正向和反向弯曲成不同半径的弧形
可弯曲成全弧
可使用LRS滑轮

特性： 

材质:  高品质铝合金

颜色:  白, 自然本色，黑

尺寸:  34x 15mm

重量:  405 gr/m1

安装形式:   侧装或顶装

安装形式 木板/砖石/混凝土面固定均适用

标准配置清单



4800
手动轨道 
适用于中等重量窗帘的非常稳定的导轨

可选颜色

同品质耐磨涂层，抗紫外线，高色牢度；
其它颜色可以根据需求定制

RAL 9010 白色 铝合金本色

窗纱以及中载/重载应用的理想轨道
可正向和反向弯曲成不同半径的弧形

尺寸规格：

231g/m

27 mm80 mm

27 mm

17 mm

17 mm

1
2

27 mm

[mm]

60

60

60

40

40

40

40

80

20

20

20

16

16

16

16

20

4

4

4

3

3

3

3

4

d e f

6

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

c

57 / 571502018-15

250

200

2019-25

2019-20

80

80

80

3002019-30

2015-07.5

2015-05

72

72

47

-

150

100

75

50

ba

2015-15

2015-10

Montage

wall fixing with 5351 ceiling fixing with 5350

methode om de wandsteun 5351 

en de 4800 uit elkaar te klikken.

1.

2.

parallel ceiling mounting 
with double bracket 2216 and 2x 5350

b

b

a

c

d

f

e

27 mm80 mm

27 mm

17 mm

17 mm

1
2

27 mm

[mm]

60

60

60

40

40

40

40

80

20

20

20

16

16

16

16

20

4

4

4

3

3

3

3

4

d e f

6

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

c

57 / 571502018-15

250

200

2019-25

2019-20

80

80

80

3002019-30

2015-07.5

2015-05

72

72

47

-

150

100

75

50

ba

2015-15

2015-10

Montage

wall fixing with 5351 ceiling fixing with 5350

methode om de wandsteun 5351 

en de 4800 uit elkaar te klikken.

1.

2.

parallel ceiling mounting 
with double bracket 2216 and 2x 5350

b

b

a

c

d

f

e

27 mm80 mm

27 mm

17 mm

17 mm

1
2

27 mm

[mm]

60

60

60

40

40

40

40

80

20

20

20

16

16

16

16

20

4

4

4

3

3

3

3

4

d e f

6

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

c

57 / 571502018-15

250

200

2019-25

2019-20

80

80

80

3002019-30

2015-07.5

2015-05

72

72

47

-

150

100

75

50

ba

2015-15

2015-10

Montage

wall fixing with 5351 ceiling fixing with 5350

methode om de wandsteun 5351 

en de 4800 uit elkaar te klikken.

1.

2.

parallel ceiling mounting 
with double bracket 2216 and 2x 5350

b

b

a

c

d

f

e

27 mm80 mm

27 mm

17 mm

17 mm

1
2

27 mm

[mm]

60

60

60

40

40

40

40

80

20

20

20

16

16

16

16

20

4

4

4

3

3

3

3

4

d e f

6

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

c

57 / 571502018-15

250

200

2019-25

2019-20

80

80

80

3002019-30

2015-07.5

2015-05

72

72

47

-

150

100

75

50

ba

2015-15

2015-10

Montage

wall fixing with 5351 ceiling fixing with 5350

methode om de wandsteun 5351 

en de 4800 uit elkaar te klikken.

1.

2.

parallel ceiling mounting 
with double bracket 2216 and 2x 5350

27 mm80 mm

27 mm

17 mm

17 mm

1
2

27 mm

[mm]

60

60

60

40

40

40

40

80

20

20

20

16

16

16

16

20

4

4

4

3

3

3

3

4

d e f

6

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

c

57 / 571502018-15

250

200

2019-25

2019-20

80

80

80

3002019-30

2015-07.5

2015-05

72

72

47

-

150

100

75

50

ba

2015-15

2015-10

Montage

wall fixing with 5351 ceiling fixing with 5350

methode om de wandsteun 5351 

en de 4800 uit elkaar te klikken.

1.

2.

parallel ceiling mounting 
with double bracket 2216 and 2x 5350

b

b

a

c

d

f

e

使用支架5351侧装 使用支架 5350顶装

使用双轨支架2216和5350顶装

使用延伸支架2015、2018或2019配合5350侧装

4800轨道从侧装支架5351上卸下的方法

使用龙骨支架安装于吊顶的龙骨，此方式不适用于重载窗帘

应用实例

4100-w-6

6米轨道 

4001-w 4010-w 5350-w 4853-w

末端止停器  滑块 顶装支架  端盖   

特性： 

材质:  高品质铝合金

颜色:  白, 自然本色

尺寸:  21x 13mm

重量:  231 gr/m1

安装形式:   侧装或顶装

安装形式 木板/砖石/混凝土面固定均适用

标准配置清单



紧凑、优雅的导轨，特别为顶装设计 窗帘杆的外观，窗帘轨道的舒适性

紧凑型导轨，具有窄轨轮廓的优雅和宽轨轮廓的强度

用于天花板安装的型材系列，可直接拧到窗帘槽内

窗帘杆的外观，窗帘轨道的舒适性，多用途重载型轨道

坚固的标准电动轨道，也可用于手动，可弯弧

完美平行的多轨型材轨道，可做弯弧

完美平行的多轨型材轨道，可做弯弧

完美平行的多轨型材轨道，可做弯弧

尺寸规格：

尺寸规格：

尺寸规格：

尺寸规格：

尺寸规格

尺寸规格

尺寸规格

尺寸规格

尺寸规格

鸿思腾 鸿思腾其它窄轨系列轨道 其它宽轨系列轨道

42002400

2901

2905

2906

4400

4700

5100

6200



Flow
hand-drawn, cord- and electrically operated

elegant & stylish

4014-12-060
4014-12-080

2014-12-060
2014-12-080

2021-FL

4074-10FL

2001
4001A

B

C

(Beispiel
mit 2102)

Montage des Flow Slider Cord darunter
der Endanschlag, Dieses Klemmprinzip 
gilt für schmale und breite Spur.

Schematische Schienenansicht mit Komponenten
in einer festen Form und Farbe dargestellt.

Produktcodes und 
Symbole, die für die 
Teile verwendet werden

蛇形帘专用布带背面带有环保型高温粘合剂，在缝制之前熨烫在窗帘上，保证紧密贴合不滑移。

布带上带有200%、250%、280%三种褶皱率的挂钩位置标记，安装简易防止出错。

Goelst 鸿思腾蛇形帘系统让窗帘始终保持一致的褶皱倍率和优雅的轮廓外形，适用于宽轨和窄轨手动轨
道以及电动系统。

除了缝制在窗帘上的专用布带，蛇形帘系统部件还包括60mm或80mm间距的自适应可旋转绳滑轮、与布带连

接的专用挂钩、窗帘首尾的末端挂钩，和可选的蛇形帘专用滑车等。

蛇形帘系统



我们有专门的医用轨道产品线。在欧洲，多年以来 Goelst 鸿思腾产品已经设立了医养领域的产品标准。

医用轨道产品系列包括隔帘轨道、浴帘轨道、窗帘轨道、和挂画轨道等。多样化的产品组成了适合所有医养

内部空间的完整解决方案。隔帘轨道可以装备多种附件（例如输液架、输液挂钩、窗帘支架等），并且可以

完全绝缘以防止静电风险。

此外，可以为轨道配备LRS（负载自动释放系统），这是专为医养环境开发解决方案，应对各种可能的危险

情况。

电机可倒置安装，电机隐藏于吊顶内部，仅轨道外露。

真正的手电两用：电机正常供电时也可手动操作，电动的便捷与手动的顺滑完美结合。

精妙的不对称开启功能：对于闭合位置不在轨道正中间的对开窗帘，也可以实现两侧同时开启，同时闭合。

轨道可定制90度直角拼接

电机内置丰富的第三方控制接口：干触点，RS232，RS485，CAN bus…,更加方便接入智能系统。

系统最大负载180kg，轨道最大长度可达30米，弯轨半径最小20cm，业界最佳

Goelst 鸿思腾医用轨道Goelst 鸿思腾电动窗帘轨道

丰富的实用功能：

欧洲精湛工艺的集大成者，重新定义电动开合帘品质 

    电机：德国原装电机内核，荷兰整机生产

    轨道系统及配件：荷兰原厂生产

    电机、轨道、配件同一工厂设计及生产，一体化配色

极致静音设计，实测噪音低于25分贝

    25分贝的声音，基本与人的呼吸声相仿，接近人类听觉极限

    搭配原厂静音轨道，打造极致静音的电动开合帘系统

电机外形精致小巧，最小18cm的电机长度冠绝行业

    更短的电机外形更适合于将电机隐藏于窗帘盒内部

    更短的电机外形更适合于电机倒置安装


