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极 致 的 轨 道 艺 术

鸿思腾



Luxury, 
comfort
& elegance

 
电动轨道系列

GOELST® 鸿思腾是一家荷兰公司，是开合帘轨道系统领域的市场领导者。

公司成立于 1978 年，总部位于荷兰中部的艾德，在英国、美国和中国设有

分支机构。GOELST® 旗下的开合帘产品广泛应用于世界各地的酒店、高端

公寓、别墅、会所、办公楼、医院及游艇。凭借四十年的经验，GOELST®

鸿思腾提供全系列的高品质多功能窗帘轨道系统，适用于所有窗帘类型。

GOELST® 鸿思腾于 2016 年进入中国，2018 年成立中国分公司。中国总

部位于北京，业务范围覆盖中国大陆地区、台湾、香港及澳门。

GOELST® 鸿思腾的自有注塑成型工厂仅使用最精细的合成材料来制造部

件，GOELST® 鸿思腾系统以其无与伦比的顺滑特性而闻名。

定制产品是我们的强项。除了一般定制外，我们还提供独特的客户定制解决

方案。我们自己的研发部门和生产设施使我们能够提供持续的开发和创新。

简而言之，GOELST® 鸿思腾具有提供任何与轨道相关挑战的经验，设施和

能力。



窗帘的作用包括调节光线、装饰、分隔

区域、遮掩、保护隐私、隔音或改变空

间格局。GOELST® 的窗帘轨道系统都

能让您得偿所愿。

高品质窗帘轨道系统专家 窗帘轨道系统 GOELST® 的专长 GOELST® 的特色

GOELST® 是 高 端 窗 帘 轨 道 系 统 的 知

名开发者、制造商和国际经销商。我们

的 专 长 在 于 定 制 式 解 决 方 案、 电 动 系

统和大型项目，但对于普通家庭和小型

企业，我们同样尽心尽力地提供服务。

GOELST® 因其无可比拟的产品质量、

定制型产品以及个人专享服务闻名于世。

GOELST® 针对各类窗帘、面料、窗户、

墙面和天花板以及室内装潢的特点设计

的轨道系统。按操作方式，这些系统可

分为手动、绳控和电动三大类。电动窗

帘可通过遥控器进行控制，还可与家庭

自动化系统连接。

GOELST® 是铝合金窗帘轨道领域的领

先权威企业，凭借独有的专业技术脱颖

而出。我们能全方位地提供产品开发、

组件制造、定制项目设计、项目管理和

安装服务。我们的专家会融合您所有的

定制愿望，关注每个细节，逐步圆满地

完成您的项目。



GOELST® 鸿思腾电动窗帘轨道可以使用墙壁开关或遥控器控制，也可以通过智

能手机、平板电脑控制或家庭自动化和楼宇管理系统进行集成控制。

集成的 CAN 总线系统可使用多个 GOELST 电动窗帘轨道系统互连，然后这个网络

可以通过数据电缆或遥控进行操作。同时可选择自带离合的驱动滑车 (PRS) 实现

窗帘的手动操作。

GOELST® 系统可进行定制，轨道可以手工弯曲成几乎任意形状或形式，而不需

要任何大型设备和专业人员。轨道的安装方式多样，包括电机和轨道的隐藏式安装。

标准轨道颜色为白色、灰色、黑色，特定颜色或饰面，可按要求提供。

一体化美学设计，机身小巧精致

电机整体高度不足20cm，便于隐蔽

最小弯弧半径可达20cm，业界最佳

远高于DIN1725国际标准要求

常规色包含：

白（RAL9010）

黑（RAL9005）

金属本色（RAL9006）

导轨材料精良，耐久不变形

型材颜色可选且可定制

9010 9006 9005

可定制弯弧，完美贴合建筑本体



极致静音电机及轨道系统

小巧强劲，静享舒适

系统最大负载可达180Kg

导轨最大长度可达30m

精妙的不对称开合机构

导轨间可无缝拼接

高效输出率，拓展重载运行

干触点 · 红外遥控 · 无线电遥控 · RS485中控 · CAN总线 · KNX总线

丰富多样的控制接口，系统集成无忧

整机符合欧洲严苛的RoHS认证标准，无6类有害物质

环保可持续，安全放心

CPS手拉启动功能，助力人性化

遇阻即停，保障人身和物品安全

PRS停电情况下切换至手动操作

低功耗模式(工作时最低可降至20W)，节能环保

5个中间位置均可自由定义，轻松满足一键到位

铝轨本身具有非凡性能表现，塑胶附件也具备极佳的静音效果

丰富实用的功能设计，市场经验结晶

全部产品只用特殊牌号原生铝材&塑胶附件
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6200

6300

窗帘轨道截面

尺寸单位：mm

尺寸单位：mm

尺寸单位：mm

产品特点：强劲的扭力输出，静音电机及轨道系

统，最大可驱动60千克负载（或一根轨道使用两台

电机，最大可以驱动100千克负载）。该系统适用

于几乎所有窗帘，不论面料的重量、宽度、高度或

窗帘形式。特点包括软启动、速度可调以及可编程

中间位置。配有CAN总线系统。

产品特点：力量强劲，静音马达，最大可驱动40千

克负载。适用于大多数标准样式窗帘。具备软启动

功能并配有CAN总线系统。

弯弧半径：20cm\30cm\40cm\50cm\大于100cm

标准喷涂颜色：9010              9006              9005

                       *可按需定制其它RAL色号和特殊表面处理

GOELST
®

的 6200 系列和 6300 系列窗帘轨道系统

多种轨道安装形式及专用配件，适用于各种安装环境

独特的表面粉末喷涂工艺，让产品质感无可挑剔

使用6055-2000全隐藏嵌入式支架顶装

使用偏位滑块隐藏式顶装

使用4064加强型吊杆及锚栓顶装使用6155吊杆顶装

使用6051支架侧装

使用6050隐藏支架顶装

荷兰原装，世界顶级总部工厂



负载参数表

弯曲度 吊轮

直轨 4010, 4020, 4030

6010

max. 40 kg /
      88 lbs

max. 60 kg / 132 lbs

max. 40 kg / 88 lbs

max. 100 kg / 220 lbs

max. 60 kg / 132 lbs

max. 80 kg / 176 lbs

 
-

max. 50 kg / 110 lbs

max. 30 kg / 66 lbs

max. 90 kg / 198 lbs

max. 50 kg / 110 lbs

max. 70 kg / 154 lbs

 
-

max. 40 kg / 88 lbs

max. 20 kg / 44 lbs

max. 80 kg / 176 lbs

max. 40 kg / 88 lbs

max. 60 kg / 132 lbs

 
-

max. 30 kg /
      66 lbs

max. 20 kg /
      44 lbs

4010, 4020, 4030

6010

4010, 4020, 4030

6010

1个弯弧

2个弯弧

< 10 m / 33 ft < 12 m / 39 ft < 12 m / 39 ft < 12 to 18 m / 39 to 59 ft

6300 6200 6200 双电机 6300 双电机

或多个弯弧总角
度≤90° 

总角度90°-
180 °或大弧形
轨道

 6300电机及轨道  6300 及 6200 电机

功能特性参数表 产品组件

基础功能    6200 / 6200-T (双电机) 6300

软启动 ● ● 

软停止 ● 

 中间位置（可调） 5 (IR, RS232)

机械式限位（可调） ● 

电子限位（可调） ● 

定时（IR红外方式） ● ● 

绿色节能模式（低功耗） 可定制 ●

设置方式

红外遥控设定 ● ●

射频无线电遥控设定 ● ●

双键常开干触点开关设定 ● ●

电机底部自带按键设定 ● ●

LED 指示 ● ●

开合方向调换 ● ●

运行速度可调 (通过调试软件) ●

能耗可调 (通过调试软件) ●

控制方式

IR红外遥控 ● ●

RF射频无线电遥控 ● ●

智能手机/平板 ● ●

双键常开干触点开关 ● ●

干触点单控，组控以及总控 ● ●

紧急控制 (高速) ●

RS232 (标准) ● ●

CAN总线 (标准) ● ●

照度微光感应 ● ●

定时控制 (外部) ● ●

移动探测联动 ● ●

循环定时器联动 ● ●

手动 (PRS) ● ●

安装方式

电机倒装 ● ●

顶装 2 种方式 2 种方式

侧装 3 种方式 3 种方式

吊架吊装 2 种方式 2 种方式

嵌入式安装 1 种方式 1 种方式

技术参数

最大窗帘重量 60 kg / 100 kg 40 kg

最大导轨长度 18 m 10 m

弯弧半径 20, 30, 40, 50, >100 cm 20, 30, 40, 50, >100 cm

弯弧类型 可加工特定弯弧 最多2 个 90°弯弧

可选颜色 白色, 金属原色，黑色 白色, 金属原色，黑色

额定电压 24 VDC 24 VDC

额定功率 43 W 20 W

运行速度 15 cm/s (electrically operated) 13 cm/s (average speed)

噪声等级* < 26 dB(A) < 30 dB(A)

开合方式

单开 ● ●

双开 ● ●

多开 ● ●

不对称开合 ● ●

窗帘类型

标准形式 (带/不带重叠臂) ● ●

带帘头/布幔形式 (带/不带重叠臂) ● ●

蛇形帘 (带/不带重叠臂) ● ●

6274-3000
驱动滑车，带重叠臂

6274 - 30PR
带重叠臂PRS驱动滑车

6275-3000
驱动滑车，不带重叠臂

蛇形帘
带重叠臂驱动滑车

4010
滑块

4020
重载滑块

4030
滚动吊轮

6010
偏位滑块

6055 - 2000-ZW-35 
嵌入式顶装支架，
含自攻螺丝

6055 - 1000
顶装支架

6057
adaptable 
wall bracket
7 cm - 15 cm

6050
顶装支架，含垫片

6051
侧装支架
伸出4 cm

6015 - 10
6015 - 07,5
6015 - 05
侧装支架，
含支架6050

* 根据中国第三方权威机构的检测结果



产品应用方向

. 家庭 

. 酒店 

. 豪华游艇和游轮 

. 医疗机构 

. 教育设施 

. 办公窗帘 

. 房车火车和卡车车厢

无论您需要哪种类型窗帘，无论您想在哪个地方安装，无论您想要哪种窗帘操作方式，GOELST®

都能为您提供解决方案

家庭窗帘 医疗机构

教育机构

豪华邮轮

办公场所

酒店窗帘



项目案例

毫 不 奇 怪，GOELST® 鸿 思 腾

电 动 窗 帘 轨 道 项 目 遍 布 世 界 各

地，广泛应用于酒店、高端公寓、

游艇、游轮、医院、疗养院、别

墅、办公室等场所。

MGM 美高梅酒店
拉斯维加斯
美国

Arena 亚瑞娜酒店 
斯德哥尔摩  
瑞典

ARIA 阿丽雅赌场酒店
拉斯维加斯
美国

Okura 大仓酒店
阿姆斯特丹
荷兰

Goelst 鸿思腾 · 工程案例 · 酒店



丽丝卡尔顿
柏林
德国

希尔顿酒店
德累斯顿  
德国

万豪酒店
华沙
波兰

Dolder Grand  酒店  
苏黎世
瑞士

Goelst 鸿思腾 · 工程案例 · 酒店 Goelst 鸿思腾 · 工程案例 · 酒店

The HOTEL 酒店  
布鲁塞尔  
比利时

Jumeirah 朱美拉酒店
迪拜
阿联酋

Ceasars Palace  凯撒宫酒店
拉斯维加斯
美国

丽丝卡尔顿
莫斯科
俄罗斯



证券交易所
法兰克福  
德国

WTC 世贸中心
斯希普霍尔
荷兰

Millennium Dome 千禧巨蛋 
伦敦
英国

Ministry of VROM住宅、空间计划及环境部
海牙
荷兰

Goelst 鸿思腾 · 工程案例 · 商用及公共建筑 Goelst 鸿思腾 · 工程案例 · 商用及公共建筑

SNS 银行大厦
乌得勒支
荷兰

OVG 皇家不动产
鹿特丹
荷兰

Bjolsen 体育馆
奥斯陆
挪威

Munsterhuis 4S店
亨厄洛
荷兰



Westfriesgasthuis 综合医院
霍伦
荷兰

Antonius 医院
乌得勒支
荷兰

St. Olav’s 医院
特隆赫姆  
挪威

Vlietland 医院  
斯希丹
荷兰

Goelst 鸿思腾 · 工程案例 · 医疗机构 Goelst 鸿思腾 · 工程案例 · 医疗机构/游轮

Firmley Park Hospital弗雷姆勒园医院
坎伯利
英国

Gelderse Vallei 医院 
埃德
荷兰

Ulster 医院
贝尔法斯特
英国

Celebrity Solstice 游轮


